
BETONGIMPREGNERING GOLV 

För aktuell 
uppdatering: 
www.alcro.se  

Det här är ett impregneringsmedel för betong, 
och även tegel, inomhus. Ytorna ska vara omå-
lade. Impregneringen skyddar ytan, binder damm 
och gör det enklare att hålla rent.  
 
GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA  

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett. 
 
STOFTIGA, LÖST BUNDNA YTOR borstar du tills ytan 
är fast. 
 
OLJIGA OCH FETA YTOR behandlar du med Fettlö-
sare. 
 
SÅ KALLAD BETONGHUD, ett kalklager som brukar 
finnas på ny betong, tar du bort med Betongets. 
 
BLANKA BETONGGOLV (speciellt stålslipade) be-
handlar du med Betongets.  
 
BEHANDLA  

Applicera inte Betongimpregnering vid lägre tempe-
ratur än +5°C. 
 
Använd roller, pensel och spruta. På porösa underlag 
applicerar du Betongimpregnering två gånger. Låt 
torka i två timmar innan du för på andra skiktet. 
 
För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer 
och hemmsida. 
 
TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER  

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall 
och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lo-
kal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till 
återvinningsstationer eller -centraler.  
 

TEKNISK INFORMATION 

2016-03-01 

AMAHUS LCS2 
MÅLNINGSMATERIAL: 

8 

VOC gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). 
Produktens VOC:<30 g/l. 

TORKTID VID +23°C OCH 50% 
RELATIV LUFTFUKTIGHET 

klibbfri 1 tim. 
Övermålningsbar 2 tim. 

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 

1 LITER RÄCKER TILL Ca 8m2 

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten 

VERKTYG Pensel, rulle el. spruta 

SPÄDES MED Vatten 

BINDEMEDEL Akrylat 

PRODUKTTYP Impregneringsmedel golv 

ANVÄNDNING Dammbindning av betongytor 
inomhus 

FÖRVARAS FROSTFRITT 


