I enlighet med féreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il - Sverige

Utgivningsdatum/ 1 27-03-2017 Datum for tidigare utgava : 19-05-2016
Revisionsdatum
SAKERHETSDATABLAD ‘)‘
MILLTEX ALLGRUND ALCRO

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : MILLTEX ALLGRUND
Produktbeskrivning : Vattenburen farg

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Rekommenderad anvandning: Maleriarbete

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad
Tillverkare eller Distributor
Tikkurila Sverige AB / Alcro Farg
120 86 Stockholm
Sverige
Telefon +46 (0)8 7756000

e-mailadress till den : se.productsafety@tikkurila.com
person som &ar ansvarig
for detta sadkerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

Telefonnummer 112

(24h)
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen
Telefonnummer 1 +46 8331231 Kontorstid

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

2.2 Markningsuppgifter

Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : Inga faroangivelser.
Skyddsangivelser
Allmant : Ejtillampbart.
Forebyggande : Ejtilldmpbart.
Atgirder : Ej tillampbart.
Forvaring : Ejtillampbart.
Avfall : Ejtilldmpbart.
Kompletterande : IAnehaller blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och
markningselement 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) och 1,

2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT). Kan orsaka en allergisk reaktion.
Anvand skyddshandskar.
Behandlade varor

Produkten innehaller konserveringsmedel som skyddar produkten under lagring. Innehaller C(M)IT/MIT (3:1) och 1,
2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)
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2.3 Andra faror

Andra faror som inte
orsakar klassificering

. Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr

isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och|

220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1))

3.2 Blandningar : Blandning
Klassificering
Produktens/ Identifierare % Forordning (EG) nr Anmarkningar
bestandsdelens namn 1272/2008 [CLP]
M-benzisotiazol-CS(ZH)-on (BIT) EC: 220-120-9 <0,05 Acute Tox. 4, H302 -
CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 2, H411
blandning av 5-klor-2-metyl-2H- CAS: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3, H301 -

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Se avsnitt 16 for

ovannamnda faroangivelser
i fulltext.

Savitt leverantoren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer

klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB har faststéllts och
som darfor borde redogoras for i detta avsnitt.

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.
Anmarkningar, om angivna, refererar till Anmarkningar givna i Bilaga VI, férordning 1272/2008.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

: Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Visa om mdjligt
detta sdkerhetsdatablad eller etikett for jourhavande lakare.

: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skolj omedelbart gonen med
ljummet vatten, hall 6gonlocken 6ppna. Fortsatt att skdlja i atminstone 10 minuter.

Allmént
Kontakt med 6gonen

Inandning
Hudkontakt

Fortaring

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ytterligare information om halsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Jinehaller:

1 Sorj for frisk luft.

: Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengdéringskram. Anvand INTE
I6sningsmedel eller fértunning.

: Om produkten svalts av misstag, skélj munnen med rikligt med vatten (bara om
personen ar vid medvetande). Sok lakare om mer an obetydliga mangder svalts

eller om besvar kvarstar.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

Kan orsaka en allergisk reaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Inga.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Anvand slackningsmedel lampligt for den omgivande branden. Rekommenderas:
Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finférdelad vattenstrale/dimma.

Olampliga slackmedel : Anvand ej direkt vattenstrale som kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfoéra

Faror som amnet eller : Produkten ar inte klassificerad som brandfarlig. Brand kan ge upphov till tat svart
blandningen kan medféra rok. Exponering for sénderdelningsprodukter kan utgéra en halsofara.

Farliga : Wid hoga temperaturer kan farliga sénderdelningsprodukter bildas, som till exempel
forbranningsprodukter kolmonoxid, koldioxid, rék, kvaveoxider etc.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Anvand spridd vattenstrale for att halla behallare exponerade for brand kalla. Lat
for brandpersonal inte slackvatten fran brand komma ut i aviopp och vattendrag.

Sarskild skyddsutrustning : Lamplig andningsapparat kan behdvas.

for

brandbekdmpningspersonal

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga : Referera till skyddsatgarder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.
skyddsatgarder,

skyddsutrustning och

atgarder vid nodsituationer

6.2 Miljoskyddsatgarder : Far inte slappas ut till aviopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material : Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit,
for inneslutning och kiselgur och samla upp i lamplig behallare for omhandertagande enligt lokala
sanering foreskifter. Rengdr omradet med vatten eller Iampligt rengéringsmedel. Undvik

organiska lIésningsmedel.

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
avsnitt Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for : Anvandaren bor undvika att utsatta sig for hudkontakt, sprutdimma och angor fran

saker hantering produkten. Undvik inandning av slipdamm. Information om lamplig personlig
skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Intag av mat och dryck samt rokning ska vara
forbjudet pa omraden dar den har produkten hanteras och lagras. Tvéatta handerna
fére pauser och omedelbart efter hantering av produkten.

7.2 Forhallanden for saker : Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
lagring, inklusive eventuell ventilerad plats, atskild fran oférenliga &mnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck.
ofdrenlighet Foérpackningen forvaras val tillsluten. Oppnad behallare skall aterforslutas val och

férvaras i uppratt 1age for att forhindra lackage. Rekommenderad lagringstemperatur
ar mellan +5°C och +25°C. Forvaras frostfritt. Lagras enligt gallande bestammelser.

7.3 Specifik : Inga.
slutanvandning
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Inget kant hygieniskt gransvarde.

Rekommenderade
kontrollatgarder

DNEL/DMEL

: Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

behdvas uppfdljning av arbetsplatsens Iuft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nédvandigt att anvanda andningsskydd.

Inga DNEL/DMEL-varden tillgangliga.

PNEC
Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj for god ventilation. Tillse att gallande arbetsmiljdlagstiftning foljs.

Individuella skyddsatgarder
Ogonskydd/ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd
Andningsskydd

: Ogonskydd skall alltid anvandas vid risk fér exponering. Anvand tattslutande

skyddsglaségon (EN166), sarskilt vid sprutapplicering.

: Anvand skyddshandskar. Handskar bér bytas regelmassigt och om det finns

minsta tecken pa skador i handskmaterialet. Handsktillverkarens anvisningar och
information om anvandning, férvaring, underhall och byte maste fdljas.
Rekommenderad handskmaterial (EN374):
> 8 timmar (genomtrangningstid): nitrilgummi

Rekommenderas inte: PVA -handskar

: Vid risk for direktkontakt eller stank skall lAmpliga skyddsklader anvandas.
: Om ventilationen ar otillracklig vid sprutapplicering skall lAmpligt andningsskydd

med AP filter, gas- och partikelfilter (EN405:2001) anvandas. Anvand
andningsskydd med filter av typ P2 vid slipning (EN149:2001). Var noga med att
anvanda en godkand/certifierad andningsapparat eller likvardigt. Kontrollera att
masken &r tat och byt filter i god tid.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende

Fysikaliskt tillstand

Farg
Lukt

Lukttroskel

PH-varde

Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Ovre/undre

brannbarhetsgréans eller
explosionsgrins

: Vatska.
: Olika
: Svag lukt.
: Ej relevant for riskbedémningen av produkten.
1 8,7
: 0°C (vatten)
100°C (vatten)

: >100 °C

: Ej relevant for denna typ av produkt.
: Ej tillamplig. Vatskeformig produkt.

: Inga brandfarliga bestandsdelar.

Angtryck 1 3,2 kPa [rumstemperatur] (vatten)
Angdensitet : Ej relevant for riskbeddomningen av produkten.
Densitet 1,5 till 1,6 g/cm?
Loslighet : Blandbar med vatten.
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Fordelningskoefficient: n- : Ejtiligangligt.

oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur : Ej relevant fér denna typ av produkt.
Sonderfallstemperatur : Ej relevant for riskbedédmningen av produkten.
Viskositet : Ej relevant for riskbeddémningen av produkten.
Explosiva egenskaper : Innehaller inga explosiva amnen.

Oxiderande egenskaper : Inga oxiderande bestandsdelar.

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Se Avsnitt 10.5.

10.2 Kemisk stabilitet : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).
10.3 Risken for farliga : Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga
reaktioner reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska : Undvik stark varme och kyla.

undvikas

10.5 Oforenliga material : Undvik kontakt med féljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:

oxiderande amnen
starka syror
starka alkalier

10.6 Farliga : Vid hoéga temperaturer kan farliga sénderdelningsprodukter bildas, som till exempel
sonderdelningsprodukter kolmonoxid, koldioxid, rok, kvaveoxider etc.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Det finns inga testdata tillgangliga om sjalva produkten.
Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Langvarig exponering av sprutdimma kan medféra irritation i andningsvagarna. Langvarig och upprepad kontakt kan
avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit.

Akut toxicitet
Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
W,2-benzisotiazol-3(2H)-on  [LD50 Oral Ratta 1020 mg/kg -
(BIT)
blandning av 5-klor-2-metyl- |LD50 Oral Ratta 53 mg/kg -

2H-isotiazol-3-on [EG nr
247-500-7] och 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on [EG nr
220-239-6] (3:1) (C(M)IT/
MIT (3:1))

Inte klassificerad.
Irritation/Korrosion

Inte klassificerad.

Allergiframkallande
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Produkten ar inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehaller laga halter av
konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion:
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on
2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)

Mutagenicitet

Inte klassificerad.

Cancerogenitet

Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet

Inte klassificerad.

Fosterskador

Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Inte klassificerad.

Fara vid aspiration

Inte klassificerad.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekologiska tester har inte utforts pa produkten.
Far inte slappas ut till avlopp, vattendrag eller mark.

Denna produkt ar inte klassificerad som miljéfarligt enligt férordning (EG) 1272/2008.
12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
W2-benzisotiazol-3(2H)-on | Akut EC50 0,36 mg/l Alger - Skeletonema costatum |72 timmar
(BIT)

Akut LC50 0,74 mg/l Fisk 96 timmar
blandning av 5-klor-2-metyl- | Akut EC50 0,379 mg/I Alger - Pseudokirchneriella 72 timmar
2H-isotiazol-3-on [EG nr subcapitata

247-500-7] och 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on [EG nr
220-239-6] (3:1) (C(M)IT/

MIT (3:1))
Akut EC50 0,16 mg/l Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 0,19 mg/l Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar
Kronisk NOEC 0,0012 mg/I Alger - Pseudokirchneriella 72 timmar

subcapitata

Kronisk NOEC 0,004 mg/I Daphnia - Daphnia magna 21 dagar

12.2 Persistens och
nedbrytbarhet
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2H-isotiazol-3-on [EG nr
247-500-7] och 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on [EG nr
220-239-6] (3:1) (C(M)IT/
MIT (3:1))

Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
pfandning av 5-klor-2-metyl- | - - Lattnedbrytbar

12.3
Bioackumuleringsféormaga

12.4 Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient
jord/vatten (Koc)

Rorlighet

: Ingen specifik data.

: Ejtiligangligt.

: Ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT
vPvB

12.6 Andra skadliga effekter

: Ejtilldmpbart.
: Ejtillampbart.

: Ej tillgangligt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder

: Ta bort mesta mojliga produktrest fran verktygen fére rengéring. Samla upp

produktrester i I1ampliga avfallsbehallare. Flytande rester ska inte hallas ut i
avloppet, utan hanteras enligt lokala foreskrifter. Produktrester ska lamnas till
mottagare som ar godkand att ta emot avfallstypen.

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Avfallskod

Avfallsbeteckning

08 0112

Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11

Om denna produkt blandas med annat avfall, galler den ursprungliga avfallskoden kanske inte langre och
blandningen maste ges en ratt kod. Yiterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder :

Speciella
forsiktighetsatgarder

lokala regler.

: Ingen ytterligare information.

Tomma forpackningar [dmnas for atervinning eller omhandertagande i enlighet med

AVSNITT 14: Transportinformation

Denna produkt &r inte klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG.

ADR/RID

IMDG

14.1 UN-nummer |Inte reglerad.

Not regulated.

14.2 Officiell

transportbenamning

transport

14.3 Faroklass for
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14.4 - -

Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Nej. No.

Ytterligare - -

information
14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
skyddsatgarder upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som

transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

14.7 Bulktransport enligt : Ej tillgangligt.
bilaga Il till Marpol 73/78
och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sédkerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Ovriga EU-foreskrifter

Europeisk forteckning : Ej faststalld.
VOC Direktiv : Produkten omfattas av direktiv 2004/42/EG.
Nationella foreskrifter
Brandfarlig viatska klass  : Ej tillampbart.
(SRVFS 2005:10)
Referenser : Observera Arbetsmiljoverkets gallande foreskrifter om kemiska arbetsmiljorisker
AFS 2014:43, 37 §§ vid hanteringen av produkten.
15.2 : Denna produkt innehaller amnen or vilka kemikaliesékerhetsbedémning annu inte

Kemikaliesdkerhetsbedomning gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Foérkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med forordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/
GHS]

Klassificering Skal
Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext : H301 Giftigt vid fortaring.
H302  Skadligt vid fortaring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314  Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315  lIrriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318  Orsakar allvarliga dgonskador.
H331 Giftigt vid inandning.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410  Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
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Klassificeringar i fulltext : Acute Tox. 3, H301 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 3

[CLP/GHS] Acute Tox. 3, H311 AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 3
Acute Tox. 3, H331 AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 3
Acute Tox. 4, H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400  AKUT FARA (FOR VATTENMILJON) - Kategori 1

Aquatic Chronic 1, H410 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 1

Aquatic Chronic 2, H411 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 2

Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION -
Kategori 1
Skin Corr. 1B, H314 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN -
Kategori 1B
Skin Irrit. 2, H315 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN -
Kategori 2
Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1
Utgivningsdatum/ 1 27-03-2017
Revisionsdatum
Datum for tidigare utgava : 19-05-2016
Version : 1.03

Meddelande till lasaren

Sédkerhetsdatabladet ar utformat i enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il. Informationen
pa detta sdkerhetsdatablad ar baserat pa vara nuvarande kunskaper samt gallande EU- och nationell
lagstiftning. Informationen pa sékerhetsdatabladet d&r amnad som en beskrivning av sakerhetskraven for
produkten och ingen garanti for produktegenskaperna.
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