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Läggningsanvisning flatvävda mattor  
 

Flatvävda mattor ställer större krav på golvlim och läggningsmetod jämfört med tuftade 

heltäckningsmattor för att man ska få rätt resultat på det färdiga golvet. 

 

Förutsättningar: 
Rumstemperatur vid läggning ska vara min. 16°C och luftfuktigheten ej överstiga 65% 

RH. Det är viktigt att mattan får acklimatisera sig till rumsklimat i 24 h före montering. 

Mattan ska då vara utrullad i rummet. Betonggolv ska primas före limning. Fuktkvoten i 

betongundergolv ska ej överstiga 85%RH. Mätning av fukt ska ske enligt RBK 

fuktkontroll, se www.rbk.nu 

 

Lim: 
Lim typ och mängd enligt limleverantörens anvisningar för läggning av vävda 

heltäckningsmattor. Limmet ska ha en bindningsstyrka på min 15 N/cm 

 

Limfabrikanterna rekommenderar tex.  

 

Casco Textilgolvlim 3457   Limspade 6121   Åtgång 3,5 m2/ltr 

 

UZIN UZ 57   B1 Tandning   Åtgång 350-400 g/m2 

UZIN UZ 90   B1 Tandning   Åtgång 200-250 g/m2 

 

Wakol D3360  B1 Tandning   Åtgång 400-450 g/m2 

Wakol D3309  B2 Tandning   Åtgång 450-480 g/m2 

 

 

 

Skarvning av våder 
 

1. Mattan lägges ut med 6 cm överlapp mellan våderna. 
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2. Stryk ut limmet - , men limma ej 50 cm från skarven. Avvakta den 

rekommenderade öppna tiden innan mattan läggs ned och vältras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Dubbelskär skarven med stållinjal och mattkniv. Var noggrann med att hela tiden 

använda ett vasst knivblad, byt regelbundet, för att få en bra skarv. Kontrollera 
att skarven blir bra. Därefter limmas mattan ned på båda sidor om skarven,- 

och vältras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
4. Limma därefter ned  enligt tidigare och vältra.  

 

Limma ej vid skarven 

Limmas 

Dubbelskär skarven, 

därefter limma  

 

  

ca 80 cm 

  

ca 50 cm 
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